














EVを蓄電池としてEVを蓄電池として
EVへの充電だけでなく、EVから家への放電も可能。
大容量のEV電池を蓄電池として活用できます。

室内リモコン室内リモコン
室内の壁に取り付ける室内リモコンを付属。リモコ
ンからも操作ができます。

お出かけ先からも動作を簡単に確認お出かけ先からも動作を簡単に確認
発電電力や蓄電池、V2Hの充放電電力などを
お出かけ先からもアプリで表示することができます。
※ニチコンオーナーズ俱楽部会員登録および見守りサービスに加入いただく必要があります。※蓄電
システムは、ニチコン見守りサーバーに一定の周期(10分程度)で自動的に接続し、その時点の状態表
示を継続します。パワーコンディショナとニチコン見守りサーバーの通信が途切れている場合は、最後
に取得した情報での表示を継続します。

コンパクト＆省スペース設置コンパクト＆省スペース設置
使いやすさを追求したV2Hポッド®は、小型・軽量な
セパレートタイプで、ガレージの狭いスペースや外
壁に設置が可能。壁掛とポール設置から選べます。ま
た、 V2Hスタンドも壁掛と据置設置から選べます。

3kWの普通充電に対して約2倍の6kW未満でEVを倍速充電できます。
ハイスピード拡張充電なら太陽光発電+蓄電池+系統の電力を利用して最大9.9kWで充電可能。

V2Hポッド®/ V2Hスタンド

V2Hポッド®　　　壁掛　　　　　　  　ポール設置 V2Hスタンド　　壁掛　　  　　　　　　　　据置

●スマートフォンのOSの更新があった場合は、専用アプリが正常に動作しない可能性があります。その場合、対応版アプリの準備まで、お待ちいただく場合がございます。 ●専用アプリは全てのス
マートフォン、すべてのお客様のご利用環境での動作を保証するものではありません。 ※専用アプリは自宅の外からは操作できません。※専用アプリで操作するには、スマートフォンをLANに接続する為
の無線LANルーター(市販品)をご用意いただき、室内リモコンと有線LAN(推奨)もしくは無線LANにて接続いただき、スマートフォンと無線LANルーターをWiFi接続する必要があります。 ※専用アプ
リは下記のスマートフォンとOSに対応しています（2025年1月現在） Android™ 端末：Android 9以降／ iPhone：iOS15以降 ※スマートフォンの通信費はお客様の負担となります。 ※ネットワークの問
題については、デバイスのメーカーにお問い合わせください。

※V2Hポッド®のポール、V2Hスタンドの据置設置用脚セットは
オプションとなります。
※充放電コネクタケーブルは10年保証になります。

※画像は合成イメージのため、実際の設置状況とは異なる場合があります。

対応車種はこちら

トップシェアだから
豊富な対応車種 アプリのダウンロードはこちら

AppStore GooglePlay

セパレートタイプで家との調和のとれたデザイン。
EVへの充電も、EVから家への放電も思いのまま。

スマートフォン用専用アプリ
手元でいつでもカンタン操作。
直感的なインターフェースで稼働状況もわかりやすい。

最大9.9kWのハイスピード拡張充電最大9.9kWのハイスピード拡張充電

※ご家庭の契約アンペアまたは契約電力のブレーカ容量を超えないように充電電力を制御します。

スマートフォン用専用アプリについて

Ｖ２Ｈポッド®

Ｖ２Ｈスタンド
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トライブリッドパワコン® ES-T5

電気方式

定格出力※1

定格出力電圧

定格周波数

定格出力電圧

定格周波数

希望小売価格(税抜価格)

スイッチング方式

接続方式

制御方式

入力回路数

開放電圧（接続可能上限値）

短絡電流（接続可能上限値）

最大動作電流

運転可能電圧範囲

起動/停止電圧

最大発電電力

太陽光（放電時）

蓄電池（放電時）

EV（放電時）

電気方式

定格出力※1

定格力率

電流歪率

変換方式

定格出力※1

（蓄電池のみの場合）

定格出力※1

（蓄電池のみの場合）

外形寸法（取付金具、突起部含まず）

本体質量

系統連系
出力

自立出力

インバータ

太陽光発電

変換効率
（系統連系時）

絶縁方式

冷却方式

運転時騒音

防水防塵保護等級

設置環境 設置条件

動作温度※8

不要輻射

※１ パワーコンディショナの温度が高いときは、保護機能により蓄電システムの出力を一時的に抑制することがあります。  ※２ モジュールの温度特性および接続状態（直並列）も含めて満足するようにしてください。  これ
らを満足しない太陽光発電パネルは本製品に接続できません。また、1回路あたりの接続可能容量は最大発電電力の150%を目安としてください。  ※３ JIS C 8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示し
ます。※4 車両内部の各種システム（バッテリー保護機能等）の電力消費を除きます。※5 動作中はパワーコンディショナ内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異なることがあり
ます。  ※6 電波障害となる場合がありますので、ラジオ ・テレビ等の電波を利用する機器とは3m以上離してください。受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。   ※7 JIS C 1509-1で規定
する A特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から 1m、高さ 1mの距離での測定値です。※8 JIS C62477-1で規定する高温高湿試験（定常）における最高湿度85%の動作温度を示します。

W690mm×H564mm×D228mm

39kg(取付金具含まず）

単相2線式（接続は単相3線式）

5.9kW

3.0kW（ESS-T5M1, ESS-T5MG1）

5.9kW（ESS-T5X1, ESS-T5XG1）

5.9kW（ESS-T5L1, ESS-T5Z1)

AC 202 V± 12V

50または60 Hz

0.95(標準値)

総合電流歪率：5 % 以下（定格出力時）

各次電流歪率：3 % 以下（定格出力時）

単相3線式

5.9kVA（片相：2.95kVA）

4.0kVA（ESS-T5M1, ESS-T5MG1）

5.9kVA（ESS-T5X1, ESS-T5XG1）

5.9kVA（ESS-T5L1, ESS-T5Z1)

AC 202V± 12 V/AC 101V±6 V

50または60 Hz

連系運転時：自励式電圧型電流制御方式

自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式

正弦波PWM方式

マルチストリング方式

最大電力点追従制御(MPPT)

4回路

DC 450V/1回路 ※2

16A／1回路※2

14.5A/1回路

DC25～DC450V / 1回路

起動：25V 停止：20V

2.2kW※2/1回路, 8.8kW/4回路

96%（定格出力時）※3

95%(ESS-T5M1, ESS-T5MG1)

95%(ESS-T5X1, ESS-T5XG1)

96%(ESS-T5L1, ESS-T5Z1)

94%（定格出力時）※4

非絶縁トランスレス方式

自然空冷方式（内部攪拌ファンあり）※5

JET規格7.1.2放射妨害波試験適合

JET GR0002-1-16.1(2024)※6

40dB（A）※7

IP55（水抜き穴、吸排気口を除く場合）

屋外、標高2,000m以下

-30~+45℃、重塩害非対応

-20 ～ +40℃

￥1,500,000

ES-T6
W690mm×H564mm×D228mm

39kg(取付金具含まず)

単相2線式（接続は単相3線式）

9.9kW

3.0kW（ESS-T6M1, ESS-T6MG1）

5.9kW(ESS-T6X1, ESS-T6XG1)

5.9kW（ESS-T6L1, ESS-T6Z1)

AC 202 V± 12V

50または60 Hz

0.95(標準値)

総合電流歪率：5 % 以下（定格出力時）

各次電流歪率：3 % 以下（定格出力時）

単相3線式

5.9kVA（片相：2.95kVA）

4.0kVA（ESS-T6M1, ESS-T6MG1）

5.9kVA（ESS-T6X1, ESS-T6XG1）

5.9kVA（ESS-T6L1, ESS-T6Z1)

AC 202V± 12 V/AC 101V±6 V

50または60 Hz

連系運転時：自励式電圧型電流制御方式

自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式

正弦波PWM方式

マルチストリング方式

最大電力点追従制御(MPPT)

5回路

DC 450V/1回路※2

16A／1回路※2

13.5A/1回路

DC25～DC450V / 1回路

起動：25V 停止：20V

2.2kW※2/1回路, 11kW/5回路

95%（定格出力時）※3

95%(ESS-T6M1, ESS-T6MG1)

95%(ESS-T6X1, ESS-T6XG1)

96%(ESS-T6L1, ESS-T6Z1)

94%（定格出力時）※4

非絶縁トランスレス方式

自然空冷方式（内部攪拌ファンあり）※5

JET規格7.1.2放射妨害波試験適合

JET GR0002-1-16.1(2024) ※6

40dB（A）※7

IP55（水抜き穴、吸排気口を除く場合）

屋外、標高2,000m以下

-30~+45℃、重塩害非対応

-20 ～ +40℃

￥1,800,000

690 228

564

製品仕様

SPECIFICATIONS

690 228
564

トライブリッド蓄電システム® 設置イメージ

システム構成例

安心の15年無償保証
ニチコンオーナーズ俱楽部に会員登録(無料)した上で、15年無償保証のための申請を行う必要があります。
ハウスメーカーやパネルメーカーの保証が優先されるため、詳細は販売店にご確認ください。
※充放電コネクタケーブルは10年保証になります。※室内リモコンは5年保証になります。

※図中の番号はP.17のオプションをご参照ください。
太陽光発電

系統 買電用
電力量計 

又は

売電用
電力量計 

スマートメーター

EV

屋外 屋内

標準分電盤

家電製品

電力線 （交流）
電力線 （直流）
 通信線
接地線

単相3線 

単相3線 

自動切替開閉器

配線用遮断器

自動切替開閉器盤
(ES-B13A)

トライブリッドパワコン®
(ES-T6）

蓄電池ユニット
(ES-DYL)

V2Hスタンド
(ES-PL1)

V2Hポッド®
(ES-PL1)

室内リモコン
(ES-R8)

蓄電システム用
ブレーカ

スマートフォン

⑯

⑮

⑨

⑫

⑬

ルーター等

ON

V2Hポッド®

V2Hスタンド

EVトライブリッドパワコン®

蓄電池ユニット

自動切替開閉器盤
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